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Linate & Malpensa, ecco cosa dicevano le centraline SEA nel 2005

Alla SEA le reti di monitoraggio funzionano. Non è una novità ma la sottolineatura assume un valore comparativo con i restanti scali aerei italiani.

Di quante centraline dispongono – quando ci sono – negli altri scali italiani?

Di quale livello di correlazione dei tracciati si avvalgono per identificare i livelli medi annuali di Lva? Ma per gli scali lombardi della SEA la situazione è diversa.

In attesa di disporre del “Bilancio di sostenibilità 2007” del Gruppo  SEA riportiamo alcuni dati del 2005 – sempre forniti dalla SEA – relativi alle reti di monitoraggio di Linate e Malpensa. SEA ha attrezzato con le nuove normative nel 2001 il controllo del rumore di origine aeronautica negli aeroporti di Linate e Malpensa. Il doppio sistema è in continua evoluzione ed opera 24 ore su 24,  sottoposte a manutenzione e verifica continua, le centraline fisse ubicate a Linate (6) e Malpensa (18). SEA ne dispone anche di cinque (5)mobili. Queste sono utilizzate per campagne specifiche, come sta avvenendo in questo periodo per monitorare la sperimentazione delle nuove rotte di decollo proposte dal Comune di Milano.

La tabella sottostante indica i valori medi ponderati annuali Lva del 2005, per ciascuna

centralina di monitoraggio a Malpensa e a Linate. 
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Cosa concludere? Alla SEA le reti sono attive ed è un primato italiano per il numero delle centraline e percentuale di correlazione con i tracciati radar ENAV.

Malpensa non registrava nessun superamento del valore limite di 65 dB(A). 

Diversamente a Linate i valori più elevati sono registrati nelle postazioni Forlanini, Peschiera e Redecesio. Quest’ultima postazione ha determinato la sentenza del Tribunale di Milano con l’obbligo di ridurne l’impatto. Abbassandolo al di sotto di 65 Lva.

I dati del 2006 e quelli correnti del 2007 potrebbero essere superiori, soprattutto a Linate. Come potrebbero essere stati “potenziati” per effetto della sperimentazione delle nuove rotte di decollo in vigore in questo periodo.
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